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Расшифровка обозначения Расшифровка обозначения Расшифровка обозначения

Воздухораспределительные устройства

Cерия 1WA

1WA 600 × 300

D 600 × 300

сечение воздушного 

канала, мм

однорядная решетка 

с горизонтальными 

жалюзи

сечение воздушного 

канала, мм 

клапан расхода воздуха

Поправка

Угол наклона жалюзи

0° 30°

Степень открытия регулятора расхода, %

100 50 25 100 50 25

� 1,30 4,00 7,50 1,22 2,2 3,75

ΔNR, дБ(A) 3 6 8 2 6 8

Значения поправок для решеток 1WA 
с регуляторами расхода D

Cерия 2WA

2WA 600 × 300

D 600 × 300

сечение воздушного 

канала, мм

двухрядная решетка 

с горизонтальными 

и вертикальными жалюзи

сечение воздушного 

канала, мм 

клапан расхода воздуха

Поправка

Угол наклона жалюзи

0° 30°

Степень открытия регулятора расхода, %

100 50 25 100 50 25

� 1,32 4,12 7,60 1,23 2,23 3,83

ΔL
WA

, дБ(A) 3 6 9 2 6 8

Значения поправок для решеток 2WA 
с регуляторами расхода D

Cерия 4CA

4CA 450 × 450

размер внешней панели, мм

алюминиевая потолочная 

решетка

D 306 × 306

сечение воздушного канала, мм

клапан расхода воздуха

Модель

Размеры, мм
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W H

4CA 300 × 300 300 300 0,0190 156 × 156 0,44 0,22

4CA 450 × 450 450 450 0,0650 306 × 306 0,96 0,54

4CA 600 × 600 595 595 0,1434 456 × 456 1,72 1,1

Поправка
Степень открытия регулятора расхода, %

100 50 25

� 1,30 3,80 5,75

ΔL
WA

, дБ(A) 1 6 8

Значения поправок для решеток 4CA 
с регуляторами расхода D
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