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FMK

Карманный фильтр

Прямоугольные карманные фильтры используются для 
очистки воздуха. Они устанавливаются в корпус фильтров. 
Материал может быть различного класса очистки: G4, M5 
или F7. Рамка фильтров изготавливается из оцинкованного-
железа и имеет ширину 25 мм.

Размеры
Тип Класс 

фильтра
Карманы, 

[pcs.]
Заявка

FMK 100 G4 2 FDI

FMK 125 G4 2 FDI

FMK 160 G4 3 FDI

FMK 200 G4 4 FDI

FMK 250 G4 5 FDI

FMK 315 G4 6 FDI

FMK 400 G4 7 FDI

FMK 500 G4 7 FDI

FMK 630 G4 7 FDI

FMK 100 M5 2 FDI

FMK 125 M5 2 FDI

FMK 160 M5 3 FDI

FMK 200 M5 4 FDI

FMK 250 M5 5 FDI

FMK 315 M5 6 FDI

FMK 400 M5 7 FDI

FMK 500 M5 7 FDI

FMK 630 M5 7 FDI

FMK 100 F7 4 FDI

FMK 125 F7 4 FDI

FMK 160 F7 6 FDI

FMK 200 F7 8 FDI

FMK 250 F7 10 FDI

FMK 315 F7 12 FDI

FMK 400 F7 14 FDI

FMK 500 F7 14 FDI

FMK 630 F7 14 FDI

Тип Класс 
фильтра

Карманы, 
[pcs.]

Заявка

FMK 40-20 G4 4 FDS

FMK 50-25 G4 5 FDS

FMK 50-30 G4 5 FDS

FMK 60-30 G4 6 FDS

FMK 60-35 G4 6 FDS

FMK 70-40 G4 7 FDS

FMK 80-50 G4 8 FDS

FMK 100-50 G4 10 FDS

FMK 40-20 M5 4 FDS

FMK 50-25 M5 5 FDS

FMK 50-30 M5 5 FDS

FMK 60-30 M5 6 FDS

FMK 60-35 M5 6 FDS

FMK 70-40 M5 7 FDS

FMK 80-50 M5 8 FDS

FMK 100-50 M5 10 FDS

FMK 40-20 F7 8 FDS

FMK 50-25 F7 10 FDS

FMK 50-30 F7 10 FDS

FMK 60-30 F7 12 FDS

FMK 60-35 F7 12 FDS

FMK 70-40 F7 14 FDS

FMK 80-50 F7 16 FDS

FMK 100-50 F7 20 FDS
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