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Компания оставляет за собой право вносить изменения технических данных без предварительного уведомления 177

Заслонки

Размеры
Тип ØD, [мм] L, [мм] L1, [мм] Вес

RSK 100 100 88 26 0,13 кг

RSK 125 125 88 19 0,17 кг

RSK 150 150 88 31 0,22 кг

RSK 160 160 88 36 0,24 кг

RSK 200 200 88 56 0,29 кг

RSK 250 250 128 61 0,68 кг

RSK 315 315 128 94 0,81 кг

RSK 400 400 198 94 1,68 кг

Обратные клапаны регулировки воздушного потока только в одном направлении. Устанавливается в систему круглых 
воздуховодов.
Корпус клапанов изготовлен из гальванизированной стали. Лопатки алюминиевые, запираются пружиной. Клапаны 
устанавливаются только так, чтобы ось оставалась в вертикальном положении, как показан на рисунке. Внутри уста-
новлено резиновой кольцо.

Название Артикль №
RSK 100 GSKRSK001
RSK 125 GSKRSK002
RSK 150 GSKRSK008
RSK 160 GSKRSK003
RSK 200 GSKRSK004
RSK 250 GSKRSK005
RSK 315 GSKRSK006
RSK 355 GSKRSK009
RSK 400 GSKRSK007
RSK 450 GSKRSK011
RSK 500 GSKRSK012

RSK

Воздушный поток
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