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Линейный 

диффузор щелевой

LDH, LDH1, LDH2

 Назначение:

Щелевые линейные диффузоры LDH, LDH1, LDH2 предназначены для подачи и удаления воздуха в системах вен-
тиляции и кондиционирования независимо от назначения помещения, в том числе с переменным расходом воздуха. 
Решетки изготовлены из алюминиевого профиля с числом щелей от 1 до 6. Роль регулирования расхода воздуха вы-
полняют подвижные перфорированные пластины. Каждая решетка может выступать как самостоятельное изделие, так 
и применяться в составе секционной решетки.

 Дополнительное оборудование:

Диффузоры LDH, LDH1, LDH2 могут комплектоваться c клапаном расхода воздуха KRV. Также, данный тип диффу-
зоров может оснащаться адаптером для присоединения к воздуховоду. Адаптеры могут быть как с боковым, так и с 
осевым присоединением к воздуховоду круглого либо прямоугольного сечения.

 Внешний вид:

Эффектный внешний вид диффузора достигается с помощью окрашивания полимерной порошковой краской. 
Стандартный цвет покрытия белый – RAL9016 (возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов 
RAL).

Щелевые диффузоры LDH оснащены 
поворотными жалюзи для регулиро-
вания направления движения потока 
и используются для подачи воздуха 
в помещения. Щелевые диффузоры 
LDH1, LDH2 целесообразней исполь-
зовать удаления воздуха из помеще-
ний. Диффузоры данного типа изго-

тавливаются следующих размеров: 
А (длина) от 300 мм до 2000 мм; В 
(высота) от 41 мм (1 щель) до 236 мм 
(6 щелей), шаг 39 мм. Коэффициент 
живого сечения решеток LDH, LDH1 
Fc.с.=0,25; LDH2 Fc.с.=0,6. Возможно 
изготовление решеток на заказ любо-
го размера с шагом 1мм.

LDH   тип диффузора

A   размер по горизонтали (длина секции), мм

В   наличие боковых граней (при отсутствии  
   не указывается)

N   количество щелей

KRV наличие клапана регулирования воздуха 

RAL9007  цвет порошкового покрытия  
  (RAL9016 в маркировке не указывается)

LDH      A-B-N-KRV-RAL9007
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 Варианты крепления вентиляционных решеток

Исполнение V подразумевает выполнение в наружной раме решетки отвер-
стий, которые зенкуются под потайную головку. Данное исполнение предполагает по-
следующее крепление решетки самонарезающимися винтами. Пробивка и зенковка 
отверстий производится до окраски изделия.

Изделия в исполнении P оснащаются пружинными защелками. При этом на на-
ружной раме решетки отсутствуют видимые элементы крепления. Защелки изготовле-
ны из специальной пружинной стали, устанавливаются на внутреннюю раму решетки 
и прочно удерживаются на ней специальными зубчиками. Защелки устанавливаются 
на окрашенное изделие и могут быть при необходимости сняты. 

По умолчанию решетки изготавливаются без защелок и без отверстий. Стан-
дартный вариант исполнения, предполагает установку решетки в проем с помощью 
«жидких гвоздей», двусторонней липкой ленты или иным подобным способом.
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 Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.c.)  
   и теоретическая масса (m) диффузоров LDH, LDH1, LDH2
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