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   FFR
Кассета фильтра 
для круглых 
воздуховодов
Кассета фильтра FFR 
предназначена для 

карманных фильтров класса G3, М5 
или F7. Корпус изготовлен из оцинкованной 
листовой стали и оснащен круглыми 
соединительными фланцами с резиновым 
уплотнением и рычажными замками. 
Кассета оснащена патрубками для 
подсоединения датчика давления. В кассете 
FFR используются карманные фильтры BFR. 
Фильтры различных классов заказываются и 
поставляются отдельно. Заменять фильтры 
рекомендуется при достижении следующих 
значений аэродинамического сопротивления: 
для фильтра класса G3 – 170 Па, для фильтра 
класса М5 – 200 Па, для фильтра класса F7 – 
250 Па.

D

øAC

B E

B

øA B C D E

100 200 203 522 450

125 200 203 522 450

150 200 203 522 450

160 200 203 522 450

200 245 248 530 450

250 295 298 584 500

315 345 348 634 550

355 445 448 780 650

400 445 448 782 650

Кассета 
фильтра

Артикул. Карманный 
фильтр

Класс 
фильтра

FFR 100 1766 BFR 100-160 G3, M5, F7

FFR 125 1768 BFR 100-160 G3, M5, F7

FFR 150 1769 BFR 100-160 G3, M5, F7

FFR 160 1770 BFR 100-160 G3, M5, F7

FFR 200 1773 BFR 200 G3, M5, F7

FFR 250 1776 BFR 250 G3, M5, F7

FFR 315 1779 BFR 315 G3, M5, F7

FFR 355 1782 BFR 355 G3, M5, F7

FFR 400 1783 BFR 400 G3, M5, F7

BFR A B Кол-во 
карманов |

100-160 187/187/188 250/250/235 2/2/3

200 232/232/233 250/250/230 2/2/3

250 282/282/283 300/300/285 2/2/4

315 332/332/333 350/350/330 3/3/5

355, 400 432/432/433 450/450/420 3/3/6

G3 G3

M5 M5

Свободное пространство для замены фильтра

�A

B

Размеры для кассеты фильтра G3/F5/F7 в мм:
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