
 

Вентиляторы осевые | Вентиляторы осевые компактные с внешнероторным двигателем

Модель 
вентилятора

Параметры 
питающей 
сети, В/Гц

Производитель-
ность, м3/час

Полное 
давление, 

Па

Частота 
вращения, 

об/мин

Потребляемая 
мощность 

двигателя, Вт
Ток, А Габаритные 

размеры, мм
Масса, 

кг

Звуковое 
давление на 
расстоянии 

1м., дБ(А)
ВО-4М300А 220/50 430-1845 122-32 1380 85 0,42 360х360х146 3,0 60
ВО-4М350А 220/50 750-2450 143-30 1400 129 0,65 422х422х163 5,0 64
ВО-4М400А 220/50 1350-3955 125-46 1380 180 0,82 450х450х176 6,0 67
ВО-4М450А 220/50 1250-5365 143-53 1350 250 1,15 522х522х190 8,0 69
ВО-4М500А 220/50 1200-7155 142-62 1320 380 1,85 570х570х183 9,0 71
ВО-4М550А 220/50 4650-8510 138-60 1300 550 2,55 622х622х198 11,0 72
ВО-4М600А 220/50 6265-10040 183-58 1360 700 3,2 679х679х218 14 74
ВО-4М630А 220/50 6400-11435 200-62 1360 750 3,5 750х750х218 15 75
ВО-4Т560А Y380/50 2930-9100 218-63 1300 600 1,2 626х626х193 11,0 78
ВО-4Т630А Y380/50 7825-12420 209-74 1320 800 1,6 750х750х218 15 75
ВО-6Т710А Δ380/50 2200-15120 222-68 900 900 1,9 840х840х246 30 73
ВО-6Т710А Y380/50 1400-13005 121-50 730 650 1,15 840х840х246 30 72
ВО-6Т800А Δ380/50 1000-20695 325-79 920 1200 2,85 920х920х246 35 75
ВО-6Т800А Y380/50 1000-17635 160-57 770 930 1,65 920х920х246 35 74

Вентиляторы осевые с внешнероторным двигателем, 
в обечайке с фланцами (Тип С)

Вентиляторы осевые с внешнероторным двигателем, 
с защитной решеткой и настенной панелью (Тип В)

Вентиляторы осевые с внешнероторным двигателем, 
с защитной решеткой (Тип А)

Технические характеристики

Модель 
вентилятора

Параметры 
питающей 
сети, В/Гц

Производитель-
ность, м3/час

Полное 
давление, 

Па

Частота 
вращения, 

об/мин

Потребляемая 
мощность 

двигателя, Вт
Ток, А Габаритные 

размеры, мм
Масса, 

кг

Звуковое 
давление на 
расстоянии 

1м., дБ(А)

ВО-4М250В 220/50 100-825 100-13 1380 50 0,23 370х370х138 2,5 55
ВО-4М300В 220/50 430-1845 122-32 1380 85 0,42 430х430х146 3,0 60
ВО-4М350В 220/50 750-2450 143-30 1400 129 0,65 485х485х163 5,0 64
ВО-4М400В 220/50 1350-3955 125-46 1380 180 0,82 540х540х176 6,0 67
ВО-4М450В 220/50 1250-5365 143-53 1350 250 1,15 575х575х190 8,0 69
ВО-4М500В 220/50 1200-7155 142-62 1320 380 1,85 655х655х183 9,0 71
ВО-4М550В 220/50 4650-8510 138-60 1300 550 2,55 725х725х198 11,0 72
ВО-4М630В 220/50 6400-11435 200-62 1360 750 3,5 805х805х218 14,0 78
ВО-6Т710В Δ380/50 2200-15120 222-68 900 900 1,9 840х840х246 30 73
ВО-6Т710В Y380/50 1400-13005 121-50 730 650 1,15 840х840х246 30 72
ВО-6Т800В Δ380/50 1000-20695 325-79 920 1200 2,85 920х920х246 35 75
ВО-6Т800В Y380/50 1000-17635 160-57 770 930 1,65 920х920х246 35 74

Модель 
вентилятора

Параметры 
питающей 
сети, В/Гц

Производитель-
ность, м3/час

Полное 
давление, 

Па

Частота 
вращения, 

об/мин

Потребляемая 
мощность 

двигателя, Вт
Ток, А Габаритные 

размеры, мм
Масса, 

кг

Звуковое 
давление на 
расстоянии 

1м., дБ(А)

ВО-4М300С 220/50 430-1845 122-32 1380 85 0,42 Ø382х180 3,0 60
ВО-4М350С 220/50 750-2450 143-30 1400 129 0,65 Ø421х180 5,0 64
ВО-4М400С 220/50 1350-3955 125-46 1380 180 0,82 Ø466х190 6,0 67
ВО-4М450С 220/50 1250-5365 143-53 1350 250 1,15 Ø515х190 8,0 69
ВО-4М500С 220/50 1200-7155 142-62 1320 380 1,85 Ø567х250 9,0 71
ВО-4М550С 220/50 4650-8510 138-60 1300 550 2,55 Ø635х250 11,0 71
ВО-4М630С 220/50 6400-11435 200-62 1360 750 3,5 Ø705х250 15,0 78
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