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ОДНОФАЗНЫЕ ПРОТОЧНЫЕ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 

Проточный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для эксплуатации с 
одной или несколькими точками водоразбора. Требуемая температура воды настраивается 
при помощи смесителя.

Однофазные безнапорные водонагреватели МP

Модель Мощность Подключение Габариты, мм Артикул

MP 6 6,0 кВт /  220 В G 1/2” 360  /  210  /  95 220  394

MP 8 8,0 кВт  /  220 В G 1/2” 360  /  210  /  95 220  395

·· Электронное управление включением. 
·· Нагревательный элемент – медный ТЭН в высокопрочной медной колбе.
··  Максимальное давление – 10 bar.
·· Защита от перегрева обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора.
·· Встроенная защита от низкого давления позволяет использовать водонагреватель   

в сетях с нестабильным или низким давлением воды.
·· Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в 

зоне принятия душа (IP 24 – защита от брызг воды).
·· Компактные габариты прибора позволяют монтировать его в ограниченном пространстве.
·· Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора.
·· Производство – Германия.
·· Гарантия – 3 года.

MP 6

ОДНОФАЗНЫЕ НАПОРНЫЕ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ МP

Однофазные напорные водонагреватели MTD

Модель Мощность Подключение Габариты, мм Артикул

MTD 350 3,5  кВт /  230 В G 3/8” 140 / 190 / 80 222 120

MTD 440 4,4 кВт  /  230 В G 3/8” 140 / 190 / 80 222  121

MTD 570 5,7 кВт  /  230 В G 3/8” 140 / 190 / 80 222  122

MTD

·· Спиральный нагревательный элемент позволяет использовать прибор с «жесткой» водой.
·· Нагревательные элементы расположены в высоконапорном и жаропрочном блоке из 

пластика.
·· Встроенная защита от перегрева обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора.
·· Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зоне 

душа (IP 25 – защита от струй воды).
·· Универсальная конструкция позволяет монтировать прибор над или под раковиной.
·· Компактные габариты прибора позволяют монтировать его в очень ограниченном 

пространстве, непосредственно рядом с раковиной.
·· В комплект входит тройник и гибкая подводка для быстрого монтажа водонагревателя.
·· Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора.
·· Производство – Германия.
·· Гарантия – 3 года.

Проточный водонагреватель закрытого типа (напорный) с гидравлическим управлением, 
предназначен для снабжения одной водоразборной точки. Требуемая температура воды 
настраивается при помощи смесителя.

ОДНОФАЗНЫЕ НАПОРНЫЕ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ MTD
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