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Конвекторы

Настенные конвекторы CON S Euro
Конвектор используется как основной или дополнительный обогреватель. Нагревательный 
элемент — ТЭН из нержавеющей стали с алюминиевым теплообменником. Термостат 
обеспечивает диапазон регулировки температуры от +5 °С до +30 °С, с точностью до 1 °С. 
Элегантный, оригинальный дизайн — белый корпус с воздухораспределительной решеткой 
черного цвета. Для безопасной и комфортной эксплуатации прибор оснащен встроенной 
защитой от перегрева и режимом «антизамерзания». Класс защиты: IP 24 (защита от брызг 
воды). Производство Германия.

Настенные конвекторы CNS…S
Конвектор используется как основной или дополнительный обогреватель. Нагревательный 
элемент — ТЭН из нержавеющей стали с алюминиевым теплообменником. Термостат 
обеспечивает диапазон регулировки температуры от +5 °С до +30 °С, с точностью до 1 
°С. Прибор оснащен встроенной защитой от перегрева и режимом «антизамерзания», II 
класс электрозащиты позволяет подключать его к электросетям без контура заземления. 
Устойчив к перепадам напряжения от 150 до 242 В. Простота монтажа и демонтажа позволяет 
эксплуатировать прибор во временных системах отопления. Класс защиты: IP 24 (защита от 
брызг воды). Производство Китай.

CON S

CNS S

Артикул Модель Мощность ВхШхГ, ММ Вес, кГ

071815 CON 10 S 1,0 кВт  | 230 В 460х430х123 4,8

071816 CON 15 S 1,5 кВт  | 230 В 460х585х123 6,5

071817 CON 20 S 2,0 кВт | 230 В 460х740х123 8,3

071818 CON 30 S 3,0 кВт  | 230 В 460х1050х123 11,3

Артикул Модель Мощность ВхШхГ, ММ Вес, кГ

220716 CNS 50 S 0,5 кВт  | 230 В 450х370х100 3,0

220718 CNS 100 S 1,0 кВт  |  230 В 450х450х100 4,2

220720 CNS 150 S 1,5 кВт  | 230 В 450х590х100 5,6

220722 CNS 200 S 2,0 кВт  | 230 В 450х740х100 7,0

220723 CNS 250 S 2,5 кВт  | 230 В 450х890х100 8,4

220724 CNS 300 S 3,0 кВт  | 230 В 450 х1040х100 9,8

CNS  F Универсальные конвекторы CNS  F
Описание модели аналогично CNS S, однако эту модель можно установить как на стену, так и 
на пол. В комплекте с прибором идут ножки-ролики и установлен датчик опрокидывания для 
безопасной эксплуатации прибора. Производство Китай.

Артикул Модель Мощность ВхШхГ, ММ Вес, кГ

229790 CNS 100 F 1,0 кВт | 230 В 450х450х100 4,2

229792 CNS 150 F 1,5 кВт | 230 В 450х590х100 5,6

229794 CNS 200 F 2,0 кВт | 230 В 450х740х100 7,0
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