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4. Воздухораспределители с камерами статического давления

Решётки АМН-К, АДН-К, АЛН-К,  РСН-К, ПРН-К
с камерами статического давления 1КСД, 1КСР

Конструктивные схемы камер статического давления
1КСД, 1КСР, 1КСД С, 1КСР С

для решёток АМН-К, АДН-К, АЛН-К,  РСН-К, ПРН-К
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Характеристики камер статического давления 1 КСД, 1КСР
для решёток АМН-К, АДН-К, АЛН-К, РСН-К, ПРН-К

Типоразмер 
решёток
A х B, мм

F0, м2 a, мм b, мм

Боковой подвод Торцевой подвод

Fп, м2 С, мм ØD, мм
к-во 

патрубков, 
шт

G, мм
Масса, кг

Fп, м2 С, мм ØD, мм
к-во 

патрубков, 
шт

Масса, кг

1КСД 1КСР 1КСДС 1КСРС

200 х 100 0,014 200 125 0,008 250 99 1 140 1,1 1,6 - - - - - -
300 х 100 0,022 300 125 0,012 270 124 1 150 1,5 2,2 - - - - - -
400 х 100 0,030 400 125 0,020 350 159 1 210 2,2 3,1 - - - - - -
500 х 100 0,038 500 125 0,020 350 159 1 210 2,6 3,5 - - - - - -
600 х 100 0,046 600 125 0,020 350 159 1 210 3,0 3,9 - - - - - -
150 х 150 0,017 150 175 0,012 350 124 1 210 1,4 2,1 0,012 200 124 1 1,0 1,6
300 х 150 0,036 300 175 0,020 350 159 1 210 2,1 3,0 0,012 200 124 1 1,5 2,1
400 х 150 0,049 400 175 0,020 350 159 1 210 2,5 3,4 0,012 200 124 1 1,8 2,4
500 х 150 0,052 500 175 0,031 390 199 1 230 3,3 4,3 0,012 200 124 1 2,1 2,7
600 х 150 0,075 600 175 0,031 390 199 1 230 3,8 4,8 0,024 200 124 2 2,7 3,8
700 х 150 0,088 700 175 0,031 390 199 1 230 5,9 6,9 0,024 200 124 2 3,9 5,1
800 х 150 0,101 800 175 0,040 350 159 2 210 6,1 7,8 0,024 200 124 2 4,4 5,5
200 х 200 0,032 200 225 0,020 350 159 1 210 1,7 2,6 0,020 240 159 1 1,6 2,2
300 х 200 0,050 300 225 0,020 350 159 1 210 2,4 3,2 0,020 240 159 1 1,9 2,6
400 х 200 0,068 400 225 0,020 350 159 1 210 2,8 3,7 0,020 240 159 1 2,3 3,0
500 х 200 0,086 500 225 0,031 390 199 1 230 3,7 4,7 0,020 240 159 1 2,7 3,4
600 х 200 0,104 600 225 0,040 350 159 2 210 4,0 5,7 0,040 240 159 2 3,4 4,7
700 х 200 0,122 700 225 0,040 350 159 2 210 6,0 7,8 0,040 240 159 2 4,9 6,3
800 х 200 0,140 800 225 0,062 390 199 2 230 7,4 9,4 0,040 240 159 2 5,5 6,8
1000x200 0,176 1000 225 0,062 390 199 2 230 8,9 10,8 0,040 240 159 2 6,5 7,9
300 х 300 0,078 300 325 0,031 390 199 1 230 3,3 4,2 0,031 300 199 1 2,7 3,6
400 х 300 0,106 400 325 0,031 390 199 1 230 3,9 4,8 0,031 300 199 1 3,3 4,1
500 х 300 0,134 500 325 0,031 390 199 1 230 4,5 5,5 0,031 300 199 1 3,8 4,6
600 х 300 0,162 600 325 0,062 390 199 2 230 5,3 7,2 0,062 300 199 2 4,7 6,4
700 х 300 0,190 700 325 0,062 390 199 2 230 7,9 9,8 0,062 300 199 2 6,7 8,4
800 х 300 0,218 800 325 0,062 390 199 2 230 8,7 10,7 0,062 300 199 2 7,4 9,1
1000x300 0,274 1000 325 0,062 390 199 2 230 10,4 12,1 0,062 300 199 2 8,8 10,5
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4. Воздухораспределители с камерами статического давления

Данные для подбора решёток АМН-К (α1=0°), АДН-К (α1=α2=0°), АЛН-К
с камерами статического давления 1КСД, 1КСР, 1КСД С, 1КСР С

при подаче или удалении воздуха в помещениях

То
рц

ев
ой

ил
и

бо
ко

во
й

по
дв

од

Ти
по

ра
зм

ер

Fп, м2 F0, м2

LwA < 20 дБ(А), 
ΔPп ≤ 1 Па LwA = 20 дБ(А) LwA = 25 дБ(А) LwA = 35 дБ(А) LwA = 45 дБ(А)

L0, 
м3/ч

Дально-
бойность 
струи [м] 

при Vx, м/с
L0, 

м3/ч
ΔPп, 
Па

Дально-
бойность 
струи [м] 

при Vx, м/с
L0, 

м3/ч
ΔPп, 
Па

Дально-
бойность 
струи [м] 

при Vx, м/с
L0, 

м3/ч
ΔPп, 
Па

Дально-
бойность 
струи [м] 

при Vx, м/с
L0, 

м3/ч
ΔPп, 
Па

Дально-
бойность 
струи [м] 

при Vx, м/с

0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75

1КСД 200 X 100 0,008 0,014 30 2,1 0,8 60 6 4,2 1,7 80 10 5,6 2,3 125 24 8,8 3,5 2,3 190 55 5,4 3,6
1КСД 300 X 100 0,012 0,022 40 2,2 0,9 70 3 3,9 1,6 95 6 5,3 2,1 170 18 9,6 3,8 2,5 280 49 6,3 4,2
1КСД 400 X 100 0,020 0,030 60 2,9 1,2 145 7 7,0 2,8 180 11 8,7 3,5 280 26 13 5,4 3,6 430 62 8,3 5,5
1КСД 500 X 100 0,020 0,039 60 2,5 1,0 145 4 6,1 2,4 180 6 7,6 3,0 280 16 12 4,7 3,2 430 37 7,3 4,8
1КСД 600 X 100 0,020 0,047 60 2,3 0,9 145 3 5,6 2,2 180 4 6,9 2,8 280 11 11 4,3 2,9 430 25 6,6 4,4
1КСД, 1КСД С 150 X 150 0,012 0,017 40 2,6 1,0 70 5 4,5 1,8 95 9 6,1 2,4 170 30 11 4,3 2,9 280 82 7,2 4,8
1КСД

300 X 150
0,020 0,036 60 2,6 1,1 145 5 6,4 2,5 180 8 7,9 3,2 280 18 12 4,9 3,3 430 43 7,6 5,0

1КСД С 0,012 0,036 40 1,8 0,7 70 1 3,1 1,2 95 2 4,2 1,7 170 7 7,5 3,0 2,0 280 18 4,9 3,3
1КСД

400 X 150
0,020 0,050 60 2,2 0,9 145 3 5,4 2,2 180 4 6,7 2,7 280 9 10 4,2 2,8 430 22 6,4 4,3

1КСД С 0,012 0,050 40 1,5 0,6 70 1 2,6 1,0 95 1 3,5 1,4 170 3 6,3 2,5 1,7 280 9 4,2 2,8
1КСД

500 X 150
0,031 0,063 100 3,3 1,3 210 3 7,0 2,8 270 6 9,0 3,6 430 14 14 5,7 3,8 700 37 9,3 6,2

1КСД С 0,012 0,063 40 1,3 0,5 70 < 1 2,3 0,9 95 1 3,2 1,3 170 2 5,6 2,3 1,5 280 6 3,7 2,5
1КСД

600 X 150
0,031 0,076 100 3,0 1,2 210 2 6,3 2,5 270 4 8,2 3,3 430 10 13 5,2 3,5 700 26 8,5 5,6

1КСД С 0,024 0,076 80 2,4 1,0 180 2 5,4 2,2 230 3 7,0 2,8 360 7 11 4,4 2,9 560 16 6,8 4,5
1КСД

700 X 150
0,031 0,089 100 2,8 1,1 210 2 5,9 2,3 270 3 7,5 3,0 430 7 12 4,8 3,2 700 19 7,8 5,2

1КСД С 0,024 0,089 80 2,2 0,9 180 1 5,0 2,0 230 2 6,4 2,6 360 5 10 4,0 2,7 560 12 6,3 4,2
1КСД

800 X 150
0,040 0,102 220 5,7 2,3 250 2 6,5 2,6 315 3 8,2 3,3 500 7 13 5,2 3,5 760 17 7,9 5,3

1КСД С 0,024 0,102 80 2,1 0,8 180 1 4,7 1,9 230 2 6,0 2,4 360 4 9,4 3,8 2,5 560 9 5,8 3,9
1КСД, 1КСД С 200 X 200 0,020 0,032 60 2,8 1,1 145 6 6,8 2,7 180 10 8,4 3,4 280 23 13 5,2 3,5 430 54 8,0 5,3
1КСД, 1КСД С 300 X 200 0,020 0,050 60 2,2 0,9 145 3 5,4 2,2 180 4 6,7 2,7 280 9 10 4,2 2,8 430 22 6,4 4,3
1КСД, 1КСД С 400 X 200 0,020 0,069 60 1,9 0,8 145 1 4,6 1,8 180 2 5,7 2,3 280 5 8,9 3,6 2,4 430 12 5,5 3,6
1КСД

500 X 200
0,031 0,087 100 2,8 1,1 210 2 5,9 2,4 270 3 7,6 3,1 430 7 12 4,9 3,2 700 19 7,9 5,3

1КСД С 0,020 0,087 60 1,7 0,7 145 1 4,1 1,6 180 1 5,1 2,0 280 3 7,9 3,2 2,1 430 7 4,9 3,2
1КСД, 1КСД С 600 X 200 0,040 0,105 220 5,7 2,3 250 2 6,4 2,6 315 3 8,1 3,2 500 7 13 5,1 3,4 760 16 7,8 5,2
1КСД, 1КСД С 700 X 200 0,040 0,123 220 5,2 2,1 250 1 5,9 2,4 315 2 7,5 3,0 500 5 12 4,8 3,2 760 11 7,2 4,8
1КСД

800 X 200
0,062 0,141 270 6,0 2,4 360 2 8,0 3,2 465 3 10 4,1 760 9 17 6,7 4,5 1200 22 11 7,1

1КСД С 0,040 0,141 220 4,9 2,0 250 1 5,5 2,2 315 2 7,0 2,8 500 4 11 4,4 3,0 760 9 6,7 4,5
1КСД

1000 X 200
0,062 0,177 270 5,3 2,1 360 1 7,1 2,9 465 2 9,2 3,7 760 6 15 6,0 4,0 1200 14 9,5 6,3

1КСД С 0,040 0,177 220 4,4 1,7 250 1 5,0 2,0 315 1 6,2 2,5 500 2 9,9 4,0 2,6 760 6 6,0 4,0
1КСД, 1КСД С 300 X 300 0,031 0,079 100 3,0 1,2 210 2 6,2 2,5 270 4 8,0 3,2 430 9 13 5,1 3,4 700 24 8,3 5,5
1КСД, 1КСД С 400 X 300 0,031 0,107 100 2,5 1,0 210 1 5,3 2,1 270 2 6,9 2,8 430 5 11 4,4 2,9 700 13 7,1 4,8
1КСД, 1КСД С 500 X 300 0,031 0,135 100 2,3 0,9 210 1 4,8 1,9 270 1 6,1 2,4 430 3 9,8 3,9 2,6 700 8 6,4 4,2
1КСД, 1КСД С 600 X 300 0,062 0,163 270 5,6 2,2 360 1 7,4 3,0 465 2 9,6 3,8 760 7 16 6,3 4,2 1200 16 9,9 6,6
1КСД, 1КСД С 700 X 300 0,062 0,191 270 5,1 2,1 360 1 6,9 2,7 465 2 8,9 3,5 760 5 14 5,8 3,9 1200 12 9,2 6,1
1КСД, 1КСД С 800 X 300 0,062 0,219 270 4,8 1,9 360 1 6,4 2,6 465 1 8,3 3,3 760 4 14 5,4 3,6 1200 9 8,5 5,7
1КСД, 1КСД С 1000 X 300 0,062 0,275 270 4,3 1,7 360 < 1 5,7 2,3 465 1 7,4 3,0 760 2 12 4,8 3,2 1200 6 7,6 5,1

При настилании струи на поверхность её дальнобойность увеличивается в 1,4 раза�

В камерах статического давления с регулятором расхода 1КСР, 1КСР С значения ΔPп и LwA (из таблицы и 
графика) корректируются:

% открытия 
регулятора 

расхода

100% 70% 50%

β = 0° β = 45° β = 60°

K 1,7 15 45
ΔLwA 3 20 32
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4. Воздухораспределители с камерами статического давления

Данные для подбора решёток АМН-К (α1=45° - веерно), АДН-К (α1= 45° - веерно, α2=0°)
с камерами статического давления 1КСД, 1КСР (с боковым подводом)

при подаче или удалении воздуха в помещениях

То
рц

ев
ой

ил
и

бо
ко

во
й

по
дв

од

Ти
по

ра
зм

ер

Fп, м2 F0, м2

LwA < 20 дБ(А), 
ΔPп ≤ 1 Па LwA = 20 дБ(А) LwA = 25 дБ(А) LwA = 35 дБ(А) LwA = 45 дБ(А)

L0, 
м3/ч

Дально-
бойность 
струи [м] 

при Vx, м/с
L0, 

м3/ч
ΔPп, 
Па

Дально-
бойность 
струи [м] 

при Vx, м/с
L0, 

м3/ч
ΔPп, 
Па

Дально-
бойность 
струи [м] 

при Vx, м/с
L0, 

м3/ч
ΔPп, 
Па

Дально-
бойность 
струи [м] 

при Vx, м/с
L0, 

м3/ч
ΔPп, 
Па

Дально-
бойность 
струи [м] 

при Vx, м/с

0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75

1КСД 200 X 100 0,008 0,014 30 1,3 0,5 60 6 2,5 1,0 80 11 3,4 1,4 125 28 5,3 2,1 1,4 190 64 3,2  2,1
1КСД 300 X 100 0,012 0,022 40 1,3 0,5 70 4 2,4 0,9 95 6 3,2 1,3 170 21 5,7 2,3 1,5 280 56 3,8  2,5
1КСД 400 X 100 0,020 0,030 60 1,7 0,7 145 8 4,2 1,7 180 13 5,2 2,1 280 30 8,1 3,2 2,2 430 71 5,0  3,3
1КСД 500 X 100 0,020 0,039 60 1,5 0,6 145 5 3,7 1,5 180 7 4,6 1,8 280 18 7,1 2,8 1,9 430 42 4,4  2,9
1КСД 600 X 100 0,020 0,047 60 1,4 0,6 145 3 3,3 1,3 180 5 4,2 1,7 280 12 6,5 2,6 1,7 430 29 4,0  2,6
1КСД, 1КСД С 150 X 150 0,012 0,017 40 1,5 0,6 70 6 2,7 1,1 95 11 3,6 1,5 170 35 6,5 2,6 1,7 280 94 4,3  2,9
1КСД

300 X 150
0,020 0,036 60 1,6 0,6 145 6 3,8 1,5 180 9 4,7 1,9 280 21 7,4 3,0 2,0 430 50 4,5  3,0

1КСД С 0,012 0,036 40 1,1 0,4 70 1 1,8 0,7 95 2 2,5 1,0 170 8 4,5 1,8 1,2 280 21 3,0  2,0
1КСД

400 X 150
0,020 0,050 60 1,3 0,5 145 3 3,2 1,3 180 5 4,0 1,6 280 11 6,3 2,5 1,7 430 26 3,8  2,6

1КСД С 0,012 0,050 40 0,9 0,4 70 1 1,6 0,6 95 1 2,1 0,8 170 4 3,8 1,5 1,0 280 11 2,5  1,7
1КСД

500 X 150
0,031 0,063 100 2,0 0,8 210 4 4,2 1,7 270 6 5,4 2,2 430 16 8,6 3,4 2,3 700 43 5,6  3,7

1КСД С 0,012 0,063 40 0,8 0,3 70 < 1 1,4 0,6 95 1 1,9 0,8 170 3 3,4 1,4 0,9 280 7 2,2  1,5
1КСД

600 X 150
0,031 0,076 100 1,8 0,7 210 3 3,8 1,5 270 4 4,9 2,0 430 11 7,8 3,1 2,1 700 29 5,1  3,4

1КСД С 0,024 0,076 80 1,5 0,6 180 2 3,3 1,3 230 3 4,2 1,7 360 8 6,5 2,6 1,7 560 19 4,1  2,7
1КСД

700 X 150
0,031 0,089 100 1,7 0,7 210 2 3,5 1,4 270 3 4,5 1,8 430 8 7,2 2,9 1,9 700 21 4,7  3,1

1КСД С 0,024 0,089 80 1,3 0,5 180 1 3,0 1,2 230 2 3,9 1,5 360 6 6,0 2,4 1,6 560 14 3,8  2,5
1КСД

800 X 150
0,040 0,102 220 3,4 1,4 250 2 3,9 1,6 315 3 4,9 2,0 500 8 7,8 3,1 2,1 760 19 4,8  3,2

1КСД С 0,024 0,102 80 1,3 0,5 180 1 2,8 1,1 230 2 3,6 1,4 360 4 5,6 2,3 1,5 560 10 3,5  2,3
1КСД, 1КСД С 200 X 200 0,020 0,032 60 1,7 0,7 145 7 4,1 1,6 180 11 5,0 2,0 280 27 7,8 3,1 2,1 430 63 4,8  3,2
1КСД, 1КСД С 300 X 200 0,020 0,050 60 1,3 0,5 145 3 3,2 1,3 180 5 4,0 1,6 280 11 6,3 2,5 1,7 430 26 3,8  2,6
1КСД, 1КСД С 400 X 200 0,020 0,069 60 1,1 0,5 145 2 2,8 1,1 180 2 3,4 1,4 280 6 5,3 2,1 1,4 430 13 3,3  2,2
1КСД

500 X 200
0,031 0,087 100 1,7 0,7 210 2 3,6 1,4 270 3 4,6 1,8 430 8 7,3 2,9 1,9 700 22 4,7  3,2

1КСД С 0,020 0,087 60 1,0 0,4 145 1 2,5 1,0 180 1 3,1 1,2 280 4 4,7 1,9 1,3 430 8 2,9  1,9
1КСД, 1КСД С 600 X 200 0,040 0,105 220 3,4 1,4 250 2 3,9 1,5 315 3 4,9 1,9 500 8 7,7 3,1 2,1 760 18 4,7  3,1
1КСД, 1КСД С 700 X 200 0,040 0,123 220 3,1 1,3 250 1 3,6 1,4 315 2 4,5 1,8 500 6 7,1 2,9 1,9 760 13 4,3  2,9
1КСД

800 X 200
0,062 0,141 270 3,6 1,4 360 2 4,8 1,9 465 4 6,2 2,5 760 10 10 4,0 2,7 1200 25 6,4  4,3

1КСД С 0,040 0,141 220 2,9 1,2 250 1 3,3 1,3 315 2 4,2 1,7 500 4 6,7 2,7 1,8 760 10 4,0  2,7
1КСД

1000 X 200
0,062 0,177 270 3,2 1,3 360 1 4,3 1,7 465 2 5,5 2,2 760 6 9,0 3,6 2,4 1200 16 5,7  3,8

1КСД С 0,040 0,177 220 2,6 1,0 250 1 3,0 1,2 315 1 3,7 1,5 500 3 5,9 2,4 1,6 760 6 3,6  2,4
1КСД, 1КСД С 300 X 300 0,031 0,079 100 1,8 0,7 210 2 3,7 1,5 270 4 4,8 1,9 430 10 7,6 3,1 2,0 700 27 5,0  3,3
1КСД, 1КСД С 400 X 300 0,031 0,107 100 1,5 0,6 210 1 3,2 1,3 270 2 4,1 1,7 430 6 6,6 2,6 1,8 700 15 4,3  2,9
1КСД, 1КСД С 500 X 300 0,031 0,135 100 1,4 0,5 210 1 2,9 1,1 270 1 3,7 1,5 430 4 5,9 2,3 1,6 700 9 3,8  2,5
1КСД, 1КСД С 600 X 300 0,062 0,163 270 3,3 1,3 360 2 4,5 1,8 465 3 5,8 2,3 760 8 9,4 3,8 2,5 1200 19 5,9  4,0
1КСД, 1КСД С 700 X 300 0,062 0,191 270 3,1 1,2 360 1 4,1 1,6 465 2 5,3 2,1 760 5 8,7 3,5 2,3 1200 14 5,5  3,7
1КСД, 1КСД С 800 X 300 0,062 0,219 270 2,9 1,2 360 1 3,8 1,5 465 2 5,0 2,0 760 4 8,1 3,2 2,2 1200 10 5,1  3,4
1КСД, 1КСД С 1000 X 300 0,062 0,275 270 2,6 1,0 360 1 3,4 1,4 465 1 4,4 1,8 760 3 7,2 2,9 1,9 1200 7 4,6  3,1

При настилании струи на поверхность её дальнобойность увеличивается в 1,4 раза�

В камерах статического давления с регулятором расхода 1КСР, 1КСР С значения ΔPп и LwA (из таблицы и 
графика) корректируются:

% открытия 
регулятора 

расхода

100% 70% 50%

β = 0° β = 45° β = 60°

K 1,7 15 45
ΔLwA 3 20 32
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4. Воздухораспределители с камерами статического давления

Аэродинамические и акустические характеристики
решёток АМН, АДН, АЛН, ПРН, РСН,

АМН-К, АДН-К, АЛН-К, ПРН-К, РСН-К
с камерами статического давления 1КСД, 1КСР, 1КСД С, 1КСР С

при подаче или удалении воздуха в помещениях

Аэродинамические характеристики
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Акустические характеристики

Fп, м2

LwA = 20 дБ(А) LwA = 25 дБ(А) LwA = 35 дБ(А) LwA = 45 дБ(А)

L0, м3/ч L0, м3/ч L0, м3/ч L0, м3/ч

0,008 60 80 125 190

0,012 70 95 170 280

0,020 145 180 280 430

0,024 180 230 360 560

0,031 210 270 430 700

0,040 250 315 500 760

0,062 360 465 760 1200
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