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1.6. РЕШЕТКА НАРУЖНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ:

РЕШЕТКА РН-200Х300-45-50-ОЦ.- 1,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Решетки наружные оцинкованные предназначены для забора 
воздуха в системах вентиляции и кондициони рования.

Изготавливаются из оцинкованной стали.

По умолчанию решетки не окрашены.

По заявке возможна окраска методом порошкового напыления 
в любой цвет по каталогу RAL.

Типоразмер 
решетки
(АхВ), мм

Количество
ламелей, шт

Типоразмер 
решетки (АхВ), 

мм

Количество
ламелей, шт

100х100 2 700х700 14

200х200 4 800х800 16

300х300 6 900х900 18

400х400 8 1000х1000 20

500х500 10 1100х1100 22

600х600 12 1200х1200 24

– Решетка наружная.1

2 – Вертикальный А/Горизонтальный В размер, мм.

3 – Длина решетки.

4 – Ширина рамки. 

5 – Тип металла.

6 – Толщина металла.

1 2 3 4 5 6

—
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А/В,
мм 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

100 0,003 0,005 0,006 0,008 0,009 0,011 0,012 0,014 0,016 0,017 0,019 0,020 0,022 0,023 0,025 0,027 0,028 0,030 0,031

150 0,006 0,009 0,012 0,015 0,019 0,022 0,025 0,028 0,031 0,034 0,038 0,041 0,044 0,047 0,050 0,053 0,056 0,060 0,063

200 0,009 0,014 0,018 0,023 0,028 0,033 0,037 0,042 0,047 0,052 0,056 0,061 0,066 0,070 0,075 0,080 0,085 0,089 0,094

250 0,012 0,018 0,025 0,031 0,037 0,044 0,050 0,056 0,062 0,069 0,075 0,081 0,088 0,094 0,100 0,107 0,113 0,119 0,126

300 0,015 0,023 0,031 0,039 0,047 0,054 0,062 0,070 0,078 0,086 0,094 0,102 0,110 0,118 0,125 0,133 0,141 0,149 0,157

350 0,018 0,027 0,037 0,046 0,056 0,065 0,075 0,084 0,094 0,103 0,113 0,122 0,132 0,141 0,151 0,160 0,170 0,179 0,188

400 0,021 0,032 0,043 0,054 0,065 0,076 0,087 0,098 0,109 0,120 0,132 0,143 0,154 0,165 0,176 0,187 0,198 0,209 0,220

450 0,024 0,037 0,049 0,062 0,075 0,087 0,100 0.112 0,125 0,138 0,150 0,163 0,176 0,188 0,201 0,213 0,226 0,239 0,251

500 0,027 0,041 0,055 0,070 0,084 0,098 0,112 0,126 0,141 0,155 0,169 0,183 0,198 0,212 0,226 0,240 0,254 0,269 0,283

550 0,030 0,046 0,062 0,077 0,093 0,109 0,125 0,141 0,156 0,172 0,188 0,204 0,220 0,235 0,251 0,267 0,283 0,298 0,314

600 0,033 0,050 0,068 0,085 0,102 0,120 0,137 0,155 0,172 0,189 0,207 0,224 0,241 0,259 0,276 0,294 0,311 0,328 0,346

650 0,036 0,055 0,074 0,093 0,112 0,131 0,150 0,169 0,188 0,207 0,226 0,244 0,263 0,282 0,301 0,320 0,339 0,358 0,377

700 0,039 0,060 0,080 0,101 0,121 0,142 0,162 0,183 0,203 0,224 0,244 0,265 0,285 0,306 0,326 0,347 0,368 0,388 0,409

750 0,042 0,064 0,086 0,108 0,130 0,153 0,175 0,197 0,219 0,241 0,263 0,285 0,307 0,329 0,352 0,374 0,396 0,418 0,440

800 0,045 0,069 0,092 0,116 0,140 0,163 0,187 0,211 0,235 0,258 0,282 0,306 0,329 0,353 0,377 0,400 0,424 0,448 0,471

850 0,048 0,073 0,099 0,124 0,149 0,174 0,200 0,225 0,250 0,275 0,301 0,326 0,351 0,377 0,402 0,427 0,452 0,478 0,503

900 0,051 0,078 0,105 0,132 0,158 0,185 0,212 0,239 0,266 0,293 0,320 0,346 0,373 0,400 0,427 0,454 0,481 0,507 0,534

950 0,054 0,082 0,111 0,139 0,168 0,196 0,225 0,253 0,281 0,310 0,338 0,367 0,395 0,424 0,452 0,480 0,509 0,537 0,566

1000 0,057 0,087 0117 0,147 0,177 0,207 0,237 0,267 0,297 0,327 0,357 0,387 0,417 0,447 0,477 0,507 0,537 0,567 0,597

1050 0,060 0,092 0,123 0,155 0,186 0,218 0,250 0,281 0,313 0,344 0,376 0,408 0,439 0,471 0,502 0,534 0,565 0,597 0,629

1100 0,063 0,096 0,129 0,163 0,196 0,229 0,262 0,295 0,328 0,362 0,395 0,428 0,461 0,494 0,527 0,561 0,594 0,627 0,660

1150 0,066 0,101 0,136 0,170 0,205 0,240 0,275 0,309 0,344 0,379 0,414 0,448 0,483 0,518 0,553 0,587 0,622 0,657 0,692

1200 0,069 0,105 0,142 0,178 0,214 0,251 0,287 0,323 0,360 0,396 0,432 0,469 0,505 0,541 0,578 0,614 0,650 0,687 0,723

1250 0,072 0,110 0,148 0,186 0,224 0,262 0,300 0,337 0,375 0,413 0,451 0,489 0,527 0,565 0,603 0,641 0,679 0,717 0,754

1300 0,075 0,115 0,154 0,194 0,233 0,272 0,312 0,351 0,391 0,430 0,470 0,509 0,549 0,588 0,628 0,667 0,707 0,746 0,786

1350 0,078 0,119 0,160 0,201 0,242 0,283 0,324 0,366 0,407 0,448 0,489 0,530 0,571 0,612 0,653 0,694 0,735 0,776 0,817

1400 0,081 0,124 0,166 0,209 0,252 0,294 0,337 0,380 0,422 0,465 0,508 0,550 0,593 0,636 0,678 0,721 0,763 0,806 0,849

1450 0,084 0,128 0,173 0,217 0,261 0,305 0,349 0,394 0,438 0,482 0,526 0,571 0,615 0,659 0,703 0,748 0,792 0,836 0,880

1500 0,087 0,133 0,179 0,224 0,270 0,316 0,362 0,408 0,454 0,499 0,545 0,591 0,637 0,683 0,728 0,774 0,820 0,866 0,912

ПЛОЩАДЬ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ (М2) РЕШЕТОК НАРУЖНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (РН ОЦ.) В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОРАЗМЕРА, ММ
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АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕШЕТОК НАРУЖНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (РН ОЦ.) 

ПРИ ВЫБРОСЕ ВОЗДУХА

АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕШЕТОК НАРУЖНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ (РН ОЦ.) 

ПРИ ЗАБОРЕ ВОЗДУХА

Расход воздуха, м3/ч.

Расход воздуха, м3/ч.
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