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CFC-B
 − Точечная спайка корпуса от 
соединительного патрубка до 
фильтра; герметичная спайка 
остальной части корпуса   

 − Для потолочного монтажа
 − HEPA-фильтр с уплотнением из 
неопрена

 − Круглое подсоединение без 
уплотнения (горизонтальное)

 − Фиксация лицевой панели с по-
мощью болтов - 1 центрального 
или 4 угловых

Увеличенный
масштаб

Увеличенный масштаб:
поверхность корпуса 
(для монтажа лицевой
панели) тип 1 (CFC-C1...) 

Поверхность корпуса 
(для монтажа лицевой
панели) тип 2 (CFC-C2...) 
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Рис. 2 Корпус CFC-B (Basic)

Таб. 3. Корпус CFC-B – поверхность корпуса, тип 1

Таб. 4. Корпус CFC-B – поверхность корпуса, тип 2

BASIC тип 1
Размеры фильтра A×B×T A1 B1 H øD / DN R H1

(mm)
CFC-B1-H-305×305-80 305 × 305 × 80

343,4 343,4
307,5

98 / 100 293,4
165,8

CFC-B1-H-305×305-150 305 × 305 × 150 377,5 235,8
CFC-B1-H-457×457-80 457 × 457 × 80

495,4 495,4
407,5

198 / 200

445,4
165,8

CFC-B1-H-457×457-150 457 × 457 × 150 477,5 235,8
CFC-B1-H-535×535-80 535 × 535 × 80

573,4 573,4
407,5

523,4
165,8

CFC-B1-H-535×535-150 535 × 535 × 150 477,5 235,8
CFC-B1-H-557×557-80 557 × 557 × 80

595,4 595,4

407,5

545,4
165,8

CFC-B1-H-557×557-80 557 × 557 × 80 457,5 248 / 250
CFC-B1-H-557×557-150 557 × 557 × 150 477,5 198 / 200

235,8
CFC-B1-H-557×557-150 557 × 557 × 150 527,5 248 / 250
CFC-B1-H-575×575-80 575 × 575 × 80

613,4 613,4

407,5 198 / 200

563,4
165,8

CFC-B1-H-575×575-80 575 × 75 × 80 457,5 248 / 250
CFC-B1-H-575×575-150 575 × 575 × 150 477,5 198 / 200

235,8
CFC-B1-H-575×575-150 575 × 575 × 150 527,5 248 / 250
CFC-B1-H-610×610-80 610 × 610 × 80

648,4 648,4
407,5 198 / 200

598,4
165,8

CFC-B1-H-610×610-80 610 × 610 × 80 457,5 248 / 250
CFC-B1-H-610×610-150 610 × 610 × 150 527,5 248 / 250 235,8

BASIC тип 2
Размеры фильтра A×B×T A1 B1 H øD R H1 Тип потолочной панели

(mm) S600 S625 T600 T625
CFC-B2-H-305×305-80 305 × 305 × 80

318,0 318,0
308,5

98 293,4
166,8









CFC-B2-H-305×305-150 305 × 305 × 150 378,5 236,8
CFC-B2-H-457×457-80 457 × 457 × 80

470,0 470,0
408,5

198

445,4
166,8

CFC-B2-H-457×457-150 457 × 457 × 150 478,5 236,8
CFC-B2-H-535×535-80 535 × 535 × 80

548,0 548,0
408,5

523,4
166,8

CFC-B2-H-535×535-150 535 × 535 × 150 478,5 236,8
CFC-B2-H-557×557-80 557 × 557 × 80

570,0 570,0

408,5

545,4
166,8

CFC-B2-H-557×557-80 557 × 557 × 80 458,5 248
CFC-B2-H-557×557-150 557 × 557 × 150 478,5 198

236,8
CFC-B2-H-557×557-150 557 × 557 × 150 528,5 248
CFC-B2-H-575×575-80 575 × 575 × 80

588,0 588,0

408,5 198

563,4
166,8

 

CFC-B2-H-575×575-80 575 × 575 × 80 458,5 248
CFC-B2-H-575×575-150 575 × 575 × 150 478,5 198

236,8
CFC-B2-H-575×575-150 575 × 575 × 150 528,5 248
CFC-B2-H-610×610-80 610 × 610 × x80

623,0 623,0
408,5 198

598,4
166,8

 CFC-B2-H-610×610-80 610 × 610 × 80 458,5 248
CFC-B2-H-610×610-150 610 × 610 × 150 528,5 248 236,8

 − Поверхность корпуса для 
монтажа лицевой панели: тип 1 
(для гипсокартонного потолка), 

тип 2 (для потолочных панелей 
из металла или T-bar). 
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