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Таб. 7. Корпус CFC-R, поверхность корпуса, тип 2

CFC-R тип 2
Размеры фильтра A×B×T A1 B1 C Lh Тип потолочной панели

(мм) S600 S625 T600 T625
CFC-R2-H-305×305×80 305 × 305 × 80 318 318 368 200







CFC-R2-H-457×457×80 457 × 457 × 80 470 470 520 350
CFC-R2-H-535×535×80 535 × 535 × 80 548 548 598

450
CFC-R2-H-557×557×80 557 × 557 × 80 570 570 620
CFC-R2-H-575×575×80 575 × 575 × 80 588 588 638

500  
CFC-R2-H-610×610×80 610 × 610 × 80 623 623 673  

CFC-W
 − Абсолютная герметичность кор-
пуса (все стыки корпуса спаяны)

 − Настенный монтаж
 − HEPA-фильтр с уплотнением из 
неопрена 

 − Герметичное круглое подсоеди-
нение (горизонтальное)
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Рис. 5 Диффузор CFC-W, типоразмеры

Note:  VN, VR, AQ, SF, PP, NA  - лицевые панели диффузоров

CFC-W
Размеры фильтра A×B×T H

(мм)
CFC-W-610×305×80 610 × 305 × 80 278

Сводная таблица

Конструкция CFC, монтаж, лицевые панели
Тип корпуса диффузора

С B G R W

Поверхность корпуса 
(для монтажа лице-
вой панели) тип 2

монтаж 1 болтом VN, VR, AQ VN, VR, AQ - VN, VR, 
AQ -

монтаж 4 бол-
тами SF, PP SF, PP - SF, PP -

Поверхность корпуса 
(для монтажа лице-
вой панели) тип 1

монтаж 1 болтом VN, VR VN, VR VN, VR VN, VR -

монтаж 4 бол-
тами SF, PP SF, PP - SF, PP -

Решетка для настенного монтажа - - - - NA

Подсоединение к 
воздуховоду

Горизон-
тальное

Круглое Герметич-
ное

Без уплот-
нения

Герметич-
ное - Герметич-

ное

Прямоугольное - - - Фланцы -

Вертикальное Круглое Герметич-
ное - Герметич-

ное - -

Уплотнение HEPA-
фильтра

Неопрен (синтетический каучук) ✓ ✓ - ✓ ✓

Гелевое - - ✓ - -

Монтаж
Потолочный ✓ ✓ ✓ ✓ -

Настенный - - - - ✓

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

