
 

Иконка Наименование
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Световая индикация работы вентилятора.

BALL

Двигатель на шарикоподшипниках. Гарантирует до 40 тысяч часов непрерывной работы.

ABS
plastic Материал: ABS-пластик.
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5 5 лет гарантии.

silent

Низкий уровень шума.
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Низкое потребление энергии.
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Двигатель вентилятора оснащен защитой от перегрева.

Иконка Сокращение Наименование

MR
Оснащен мультирежимным контроллером Fusion Logic 1.0 отвечающим за режимы и время 
работы вентилятора в вентилируемом помещении. 

MRH
Оснащен мультирежимным контроллером Fusion Logic 1.1 отвечающим за режимы, время 
работы вентилятора и уровень влажности в вентилируемом помещении.

-02 Тяговый выключатель. Предназначен для механического включения/выключения вентилятора.
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С Обратный клапан. Автоматический клапан от обратной тяги для предотвращения проникновения запахов, влаги из 
вентиляционного канала.
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ELECTRONIC

ET 2-х режимный электронный таймер. Устанавливает время работы вентилятора (подключение 3-мя проводами).
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ETF 2-х режимный фототаймер. Микропроцессорное управление вентилятором с помощью фотоэлемента (вентилятор 
подключается 2-мя проводами).
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HUMIDITY

HT Датчик влажности. Контролирует и регулирует время работы вентилятора и уровень влажности в помещении.

Design Цветовое исполнение продукта украсит помещение и добавит изюминку  в дизайн вашего интерьера.

AURA 
Малошумные вентиляторы с низким 
энергопотреблением.
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• Для постоянной или периодической вытяжной 
вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других 
бытовых помещений.

• Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения 
с воздуховодами.

• Современный дизайн и эстетический внешний вид.
• Корпус и крыльчатка выполнены из 

высококачественного и прочного ABS пластика, 
стойкого к ультрафиолету.

• Конструкция крыльчатки позволяет повысить 
эффективность вентилятора и срок службы двигателя.

• Установлен двигатель на шарикоподшипниках с 
увеличенным сроком службы (до 40 000 рабочих часов) 
и низким энергопотреблением. Предназначен для 
непрерывной работы и не требует обслуживания.

• Двигатель оснащен защитой от перегрева.
• Крепление к месту монтажа при помощи шурупов.

Габаритные размеры

Модель A X E d F*

AURA 4 155 135 70 100 7

AURA 5 175 155 78 125 8,5

  *-данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный 

клапан
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Основные технические характеристики
Характеристики AURA 4 AURA 5

Диаметр, mm 100 125

Потребляемая мощность, W 8,4 10

Производительность, m3/h 90 180

Давление, Pa 48 58

Уровень шума, db 25 30

Потребляемый ток, А 0,04 0,05
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*

Ivory Gray Metal Dark Gray Metal Champagne White Design Chrome Gold
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