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VRF-системы: внутренние блоки

от 1.8 до 7.1 кВт

Гарантия 3 года

Дренажная помпа
Блоки оборудованы дренажным насосом для отвода конденсата на высоту до 750 мм, что упрощает монтаж. 

Малая высота корпуса внутреннего блока
Высота корпуса кассетных однопоточных блоков мощностью от 1,8 до 3,6 кВт составляет всего 153 мм, что позволяет 
устанавливать их в помещениях с ограниченным запотолочным пространством. Однопоточные блоки идеально подхо-
дят для размещения возле стен с большой площадью остекления для съема поступающих теплопритоков, а также для 
охлаждения сложных по конфигурации помещений.

Цифровой дисплей
Кассетные однопоточные блоки оборудованы дисплеем с цифровой индикацией, который может отображать темпера-
туру и коды ошибок.

Беспроводной пульт 
дистанционного управления 
RM12
в комплекте

Центральный 
пульт 
управления 
CCM03*
опция

Проводной 
пульт ДУ 
KJR-12B*
опция

Контроллер 
гостевых карт 
NIM05
опция

Контроллер 
гостевых карт 
с ИК модулем 
NIM09
опция

Кассетные однопоточные блоки применяются для обеспечения комфортного микроклимата в небольших помещениях, 
таких, например, как переговорные комнаты. Отлично подходит для удаления теплопритоков от панорамного остекления. 

Модель MDV-D18Q1/
N1-D

MDV-D22Q1/
N1-D

MDV-D28Q1/
N1-D

MDV-D36Q1/
N1-D

MDV-D45Q1/
N1-D

MDV-D56Q1/
N1-D

MDV-D71Q1/
N1-D

Панель MDV-MBQ1-02D MDV-MBQ1-01D

Производительность
Охлаждение кВт 1,8 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Нагрев кВт 2,2 2,6 3,2 4 5 6,3 8

Электропитание В/Гц/Ф 220-240/50/1
Номинальная потр. мощность (охл.) Вт 41 48 60

Рабочие показатели

Расход воздуха 
(Выс. скорость) м3/ч 523 573 693 792 933

Уровень шума 
(Низк. скорость) дБ(A) 30 34 35 36 37

Хладагент Тип  R410A

Размер 
Ш х В х Г (корпус) мм 1054*153*425 1275*189*450
Ш х В х Г (панель) мм 1180*25*465 1350*25*505

Размер в упаковке
Ш х В х Г (корпус) мм 1155*245*490 1370*295*505
Ш х В х Г (панель) мм 1232*107*517 1410*95*560

Вес нетто
Корпус кг 12,5 13 18,5 18,8 19,5
Панель кг 3,5 4

Вес брутто
Корпус кг 16 16,5 22,8 23,1 23,8
Панель кг 5,2 5,4

Диаметр труб

Жидкостная труба мм 
(дюйм) 6,35 (1/4") 9,53 (3/8")

Газовая труба мм 
(дюйм) 12,7 (1/2") 15,88 (5/8")

Дренажная труба мм 25

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА

Кассетные однопоточные

функция 
самодиагностики

теплый 
пуск

моющийся
фильтр

независимое
осушение

встроенный 
дренажный 

насос

таймер автоматическое 
качание 

заслонок

компактный 
дизайн

антикоррозийное 
покрытие

теплообменника

функция 
Follow me

проводной 
пульт 

(опция)

НадежностьЭффективность Функциональность Здоровье и комфорт
Легкий монтаж 
и простое обслуживание

медные трубки  
с внутренними  

канавками  
трапецеидальной формы

* Имеется широкий выбор аксессуаров, опциональных индивидуальных и центральных пультов управления, подробнее на стр. 14-17.
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