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Настенные, серия М 

Гарантия 3 года

от 2.2 до 9.0 кВт

Модель MDI-22G/
DHN1-M

MDI-28G/
DHN1-M

MDI-36G/
DHN1-M

MDI-45G/
DHN1-M

MDI-56G/
DHN1-M

MDI-71G/
DHN1-M

MDI-80G/
DHN1-M

MDI-90G/
DHN1-M

Производительность
Охлаждение кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8 9

Нагрев кВт 2,4 3,2 4 5 6,3 8 9 10

Электропитание В/Гц/Ф 220-240/50/1

Номинальная потр. мощность (охл.) Вт 8 9 19 27 49 53 82

Номинальный потр. ток (охл.) А 0,27 0,31 0,43 0,44 0,58 0,6 0,78

Рабочие показатели

Расход воздуха 
(Выс. скорость) м3/ч 422 417 656 594 747 1195 1421

Уровень шума
(Низк. скорость) дБ(A) 29 30 31 34 36 38

Хладагент Тип  R410a

Размер Ш х В х Г мм 835*280*203 990*315*223 1194*343*262

Размер в упаковке Ш х В х Г мм 935*385*320 1085*420*335 1290*375*460

Вес нетто кг 8,4 9,5 11,4 12,8 17

Вес брутто кг 12,1 13,1 15,5 16,9 22,4

Диаметр труб

Жидкостная 
труба

мм 
(дюйм) 6,35 (1/4”) 9,53 (3/8”)

Газовая труба мм 
(дюйм) 12,7 (1/2”) 15,88 (5/8”)

Дренажная труба мм 16,5

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА

Встроенный расширительный клапан
Расширительный клапан встроен во внутренний блок, что упрощает монтаж, а также сохраняет эстетичный вид 
помещения.

DC-инверторный двигатель вентилятора
Применение DC-инверторного двигателя вентилятора во внутреннем блоке обеспечивает больший комфорт и гибкость 
управления.

легкомоющаяся  
панель

функция 
самодиагностики

теплый 
пуск

моющийся
фильтр

независимое
осушение

таймер автоматическое 
качание 

заслонок

антикоррозийное 
покрытие

теплообменника

функция 
Follow me

проводной 
пульт 

(опция)

НадежностьЭффективность Функциональность Здоровье и комфорт
Легкий монтаж 
и простое обслуживание

медные трубки  
с внутренними  

канавками  
трапецеидальной формы

Беспроводной пульт 
дистанционного управления 
RM12
в комплекте

Центральный 
пульт 
управления 
CCM03*
опция

Проводной 
пульт ДУ 
KJR-12B*
опция

Контроллер 
гостевых карт 
NIM05
опция

Контроллер 
гостевых карт 
с ИК модулем 
NIM09
опция

* Имеется широкий выбор аксессуаров, опциональных индивидуальных и центральных пультов управления, подробнее на стр. 14-17.

Настенные блоки являются универсальным решением, и могут устанавливаться в помещениях практически любого 
размера и формы. Обладают широким диапазоном настройки направления потока воздуха, что позволяет обеспечить 
равномерное и быстрое охлаждение помещения.
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