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от 3.6 до 16.0 кВт

Гарантия 3 года

Напольно-потолочные

Модель
MDV-

D36DL/
N1-C

MDV-
D45DL/

N1-C

MDV-
D56DL/

N1-C

MDV-
D71DL/
N1-C

MDV-
D80DL/

N1-C

MDV-
D90DL/

N1-C

MDV-
D112DL/

N1-C

MDV-
D140DL/

N1-C

MDV-
D160DL/

N1-C

Производительность
Охлаждение кВт 3,6 4,5 5,6 7,1 8 9 11,2 14 16

Нагрев кВт 4 5 6,3 8 9 10 12,5 15,5 18

Электропитание В/Гц/Ф 220-240/50/1

Номинальная потр. мощность (охл.) Вт 49 120 122 125 130 182 300

Рабочие показатели

Расход воздуха 
(Выс. скорость) м3/ч 650 800 1200 1980 2300

Уровень шума
(Низк. скорость) дБ(A) 36 38 40 42 44

Хладагент Тип  R410A

Размер Ш х В х Г мм 990*203*660 1280*203*660 1670*244*680 1670*285*680

Размер в упаковке Ш х В х Г мм 1089*296*744 1379*296*744 1764*329*760 1775*377*760

Вес нетто кг 26 28 34,5 54 57,5

Вес брутто кг 32 34 41 59 63,5

Диаметр труб

Жидкостная труба мм (дюйм) 6,35(1/4") 9,53(3/8")

Газовая труба мм (дюйм) 12,7(1/2") 15,88(5/8")

Дренажная труба мм 25

Равномерное охлаждение/нагрев
Напольно-потолочный блок обеспечивает равномерное охлаждение/нагрев помещения, направляя мощную струю обра-
ботанного воздуха вдоль стены или потолка. Это позволяет равномерно распределить воздух по всему объему обслу-
живаемого помещения и избежать прямого попадания холодного потока воздуха на людей, домашних животных и ком-
натные растения. Напольно-потолочные блоки оснащаются автоматическими (регулируемыми с пульта) вертикальными 
и горизонтальными жалюзи, что делает процесс управления направлением воздушного потока простым и удобным.

Универсальный монтаж
Внутренний блок может быть установлен горизонтально у потолка или вертикально на стене.

Блоки напольно-потолочного типа применяются там, где недостаточно традиционного настенного кондиционера (боль-
шие помещения с высокими потолками, залы ресторанов, супермаркеты, крупные офисы и т.д.). Идеально подходят для 
помещений сложной архитектуры, например, имеющих сильно вытянутую форму.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА

автоматическая 
работа 

воздушных 
заслонок

функция 
самодиагностики

теплый 
пуск

моющийся
фильтр

независимое
осушение

таймерантикоррозийное 
покрытие

теплообменника

функция 
Follow me

проводной 
пульт 

(опция)

НадежностьЭффективность Функциональность Здоровье и комфорт
Легкий монтаж 
и простое обслуживание

медные трубки  
с внутренними  

канавками  
трапецеидальной формы

Беспроводной пульт 
дистанционного управления 
RM12
в комплекте

Центральный 
пульт 
управления 
CCM03*
опция

Проводной 
пульт ДУ 
KJR-12B*
опция

Контроллер 
гостевых карт 
NIM05
опция

Контроллер 
гостевых карт 
с ИК модулем 
NIM09
опция

* Имеется широкий выбор аксессуаров, опциональных индивидуальных и центральных пультов управления, подробнее на стр. 14-17.
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